SUPRA PELLETSBRANNARE

Supran ar testad av
SP enligt senaste
Europa standarden.

SWEDEN

SJALVRENGORANDE

Effecta Supra ar en sjalvrengorande
pelletsbréannare. Rorbrannare har funnits
som produkt sedan bérjan av 90-talet och
ar den overlagset mest beprovade tekniken.
Den ar enkel och driftséker. Nackdelen har
varit att rengéring méaste ske varje eller
varannan vecka. Vi pa Effecta har darfor
valt att vidareutveckla konceptet for att
slippa rengoéring. Brannaren ar utvecklad
och tillverkad i Sverge, materialval é&r
varmebestandiga rostfria material for lang
livslangd och laga driftskostnader. Att den
ar markt enligt de senaste Europanormerna
garanterar dig som anvandare en driftsaker
och anvandarsaker produkt da den uppfyller

Luftkylt ytterror

Foérbranningsror

regler enl. EN 152-70. Supra Aero ar trots
automatisk rengoring byggd med fa rorliga
delar. Detta ar ytterligare en viktig del for
att fa ett tryggt varmesystem som héller
lange med minimala servicekostnader.

miljovanlig,
automatiskt.

Forbranningen &r extremt
effektiv. och skots helt
Alla funktioner styrs av styrboxen. De
instéllningar som gors vid installation
gar snabbt for montéren att gora.
Styrningen ar forberedd for att koppla
till en shuntautomatik till din befintliga
panna, vilket 6kar komforten och minskar
din pelletsforbrukning. Om du ska ladda

ARS GARANTI

Nedfallsror

Varmeskydd

mate in effecta

SWEDEN

en ackumulator &r det bara att koppla tva
givare i boxen och programmet &r klart for
laddning mot ackumulatortank.

AERO

Som tillval till Supra finns en aerobox
som innehéller tryckluftsrengéring av
brannarréret. All 6vrig elektronik sitter i
samma box. Vi har packeterat produkten
for ett enkelt snabbt montage pa t.ex.
din befintliga panna eller vagg. Du stéller
sjalv enkelt nar bréannaren skall rengéras
beroende pé husets energibehov. Normalt
behover brannaren bara en oGversyn 1-2
ganger per ar.




PRODUKTFAKTA

EFFECTA SUPRA
Effekt kW 5-20 kW Eleffekt (tandning) W 400
Djup mm 390 -460 Eleffekt (drift) W 40
Bredd mm 225 Diameter brannarrér MM 160
Hojd mm 520 Forbranningsverkningsgrad % 95
Vikt kg 13
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