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EFFECTAKOMPLETT I

20, 25 & 35 kW.

En komplett pelletspanna

Effecta Komplett Ill &r pannan for dig som vill ha det bekvamt,
driftsékert och fa ut s& mycket energi som majligt av ditt vdrme-
system. Sjélvklart klarar pannan dom hardaste mijo och kvailtets
kraven. Pannan &r testad och godkand enligt EN 303-5 2012
klass 5. och finns med pé dom listor som ségs ha dom hérdaste
kraven i varlden, BAFA (Tyskland) och MCS (England).

Pannan med oéndlinga méjligheter

Effecta Komplett Il finns i manga alternativ for att passa dig och
ditt pannrum. Det finns flera olika forrédslésningar beroende

pa hur bekvdmt du vill ha det. Manuell pafyllning av pellets fran
sdck, externskruv som hamtar pellets fran fristdende forrad eller

med en inbyggd vakuumsug i pannan som kopplas till en slang

pa max 15m till férradet.

Driftséker och minimalt med underhall

Effecta Komplett Ill har automatisk rengéring av bade férbrannings-
och konvektionsdel efter varje eldning. Det 6kar driftsakerheten

och verkningsgraden i pannan. | en normal villa behdvs manuell
uraskning endast 1-3 génger per &r. Pannan ar utrustad med en
sugande rokgasflakt for att sékerstélla ett undertryck i pannan. Den
automatiska tdndningen sker med en keramisk tdndenhet vilket ger
en snabb och séker upptédndning. Som tillval kan Effecta Komplett |l
utrustas med lambdasond for att alltid ge dig basta mdjliga forbréan-
ning och fullsténdig kontroll ver forbréanningen. Effecta Komplett
[Il'har minimalt med rérliga- och slitagedelar vilket ger dig som

anvédare en driftsdker panna med valdigt |ag servicekostnad.

Inbyggt pelletsférrad

P& valfri sida om pannan kan det monteras
ett forrad pd 200 liter. Om man i framti-
den vill ha bulkpellets s& kan en sugenehet

anlsutas pa detta forrad.

91,3%

VERKNINGSGRAD

approved

Anslutning med externskruv

Vid matning med skruv frén externt férrad
har vi 3 olika skruvar. 1,8m, 2,5m och 5m.
Dessa skruvar kan anslutas bade mot

mindre férrad och bulkférrad.

Vakuumsug

P& valfri sida monteras en vakuumsug for
transport av pellets i slang upp till 15m.
Detta ger stor flexibilitet av placering och

utformning av pelletsférradet.

BAFA
listed

EN 303-5
Class 5

produkter ar anvandarvanliga, effektiva

och klarar framtidens miljokrav”




KOMPLETT IlI
med inbyggd VV-beredning, shunt, el-patron mm.

Effecta Komplett Il har inbyggd VV-produktion och shunt med
shuntstyrning. Det innebar att du inte behdver ndgon extern
VV-beredare eller acktank for produktion av varmvatten och
véarme i huset. Pannans volym &r pa 200liter och i pannan ligger
en VV-slinga for produktion av varmvatten i huset. | den grafiska
touchdisplayen finns flera enkla funktioner for att sakertstalla
en hog varme- och varmvattenkapacitet. Vid leverans sitter det
alltid en shuntstyrning pa pannan men méjlighet finns att med
ett expansionskort koppla péa ytterliggare tvé shuntstyrningar vid
behov. Alla ror anslutningar sitter placerade bakom pannan for
att aldrig vara i vagen vid framtida sotningar eller vid service av

pannan.

KOMPLETT Ill LIGHT / KOMPLETT Il
INBYGGTFORRAD

KOMPLETT Il LIGHT / KOMPLETT lll
INBYGGD VAKUUMSUG

KOMPLETT Il LIGHT

for laddning mot ackumulatortank

Komplett Il Light &r en bantad version av Komplett IIl, den har
mindre vattenvolym, ingen VV-slinga, shunt eller el-patron.
Detta gor pannan lamplig for drift mot ackumulatortank, mot en
dubbelmantlad beredare eller direkt pa en vérmekrets. | pannans
grafiska display kan man enkelt vélja vilket typ av laddsystem
man vill kdra. Tankstyrning &r inbyggd i pannan och driftsétts
med 2 extra givare. Valmgjlighet till shuntstyrning finns alltid

i programmet och med ett expansionkort kan ytterliggare 2
varmekretsar styras fran pannan. Alla kretsar kan styras pa inne-

givare, utegivare eller konstantframledning.

KOMPLETT Il LIGHT / KOMPLETT lll
MED EXTERN SKRUV

Smart styrning

P& fronten av Effecta Komplett Ill finns en grafisk
touchdisplay 6\ som ger dig full kontroll Gver pan-
nan och vdarmesystemets status. Det & en meny som
ar latt att navigera i och man kan se hela varmesyste-
mets status. T.ex kan du se panntemperatur, rokgas-
temperatur och dven styra vdrmen ut pa radiatorerna.
Som standard gar det att styra 1 shuntgrupp, men
som tillval upp till 3 shuntgrupper. Alla grupperna kan
styras med antingen inomhusgivare, utomhusgivare
eller bada tva. Vill man hellre ha konstant framledning
sa ar dven det mojligt. Med eburn styrningen blir det
enkelt for dig som anvéndare att ha full kontroll ver

ditt vdrmesystem.
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Fraledning | Panntemp

20KW / 25KW / 35KW
Hoger eller vanster monterad

SHUNTSTYRNING

Inomhus-, utomhusgivare,
konstantframledning. Mojligt
att styra 3 varmekretsar

KOMPLETT llI
Inbyggd VV-beredning,

INBYGGT FORRAD
Vakuumsug eller 200liter

HELAUTOMATISK
Driftsdker och minimalt med

shuntreglering, el-patron. underhall

LAMBDASTYRNING
Full kontroll 6ver férbran-
ningen

for manuell pafyllning

TILLVERKAD | SVERIGE
Hog kvalitet, vilbeprévad
teknik

KOMPLETT Il LIGHT
F6r laddning mot

ackumulatortanktank




Konvektionsdelen bestar av hela 8 tuber och ar utrustad med automatisk
sotning. Manuell sotning sker 2-3 ggr/ar i en normalvilla. Vid sotning
med borste lyfts hela taket av och du f&r mer &n val det utrymme som

behévs for enkel skotsel.

Sugande rokgasflakt for att
sékerstallt undertryck och
forbattrad forbranning.

Lambdasond fér optimal
forbranning och hogsta
effektivitet. (tillval

Flexibel rokrorsanslutning
med méjlig montering bade
uppét, bakat och at sidan.

Pannkroppen &r gediget
byggd och tél 3bars
arbetstryck.

Valbeprévad rorbrannare med
AERO for att endast behoéva
sota 2-3ggr/ar i en normalvilla.

Justerbara fotter for att under-
latta uppstallning i pannrummet.

Effecta KOMPLETT IlI

Effecta KOMPLETT [l LIGHT

20/25/35 kW
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Hojd (med pabyggt sidoférrad)
Min skorstensdiameter

Djup inkl rékror

Djup i eldstad

Bredd (incl. brannare) (*incl. forrad)
Askvolym

Vikt (exkl. brannare)
El-anslutning

Max drifttryck

Rekomenderat drag

Dim. rokror

Blandningsventil (ej Light)
Rékstos (pa panna)
Verkningsgrad

Golv till centrum rékrér

Effekt

Vatten volym (light)
Anslutning shunt (ej Light)
El-patron(ej Light)

Max drifttemperatur

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYE
Den grafiska fargdisplayen
ger dig information om pannan
och varmesystemets status.
Kretskortet innehaller t.ex:
-Shuntstyrning
-El-patrons styrning 3-9 kW
-Bréannarstyrning
-Tankstyrning
Robusta ytterplatar som ar
enkla att demontera om det
ar trangt vid inbarning.
= Lang kamflansslinga for
basta varmvattenkomfort.
(ej light)
Eldstadsluckan &r vandbar
och stor fér att underlatta
vid rengéring i pannan.
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tel: +46 (0) 300-223 20 info@effecta.se www.effecta.se




