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Till anvandaren

Leveranskontroll

Kontrollera att pannan ej har blivit skadad under
transport.

Om pannan ar skadad anmals detta till transportéren
Synlig skada skall i regel anmalas inom 7 dagar.

Ansvar

Anvandaren ansvarar for driften av pannan samt att
BAXI’s eldningsvagledning foljs. Att e] folja
vagledningen kan medféra lagre verkningsgrad och
Okad miljobelastning, eftersom man da inte uppnar &
rena rokgaser som efterstravas. Dessutom kan felagt
drift forkorta livslangden pa pannan. En korrekt dift
(och installation) &r den basta garantin for en val
fungerande panna med lang livslangd och ett bra
miljoresultat.

Skotsel och underhall

Det ar agarens/anvandarens ansvar att pannan och.ev
utrustning sotas/rengdrs och underhalls enligt
anvisningarna i denna instruktionsbok.

Sakerhet

Om fel eller brister visar sig, ska dessa sé snalsam
mdjligt atgardas av en VVS-installator.

Skorstensror, ventilationskanaler, friskluftsdppniear
och liknande far ej stangas eller sattas for.
Brannbara vatskor eller lattantandliga amnen far e
komma i farlig narhet av pannan.

Reklamation

Ni bor alltid vanda er till den installator/aterfosaljare,
som installerat/levererat varmepannan. Darefter for
installatoren/aterforsaljaren om s erfordras,
reklamationen vidare till BAXI AB.

Garanti

Garantin galler fran installationsdatumet och
forutsatter att det med pannan medlevererade
garantibeviset ifylls och returneras till BAXI AB.

Vem kan installera?

Pa var hemsida, www.baxi.se, kan du hitta installéarer
som ar utbildade for installation av vara vedpannor
Det ar av stor vikt att panninstallationen utférs g
anvisat satt, och av kompetenta installatorer, foatt en
val fungerande anlaggning skall erhallas.




Produktbeskrivning

Den svanmarkta vedpannan Solo Innova ar en keramisk
panna konstruerad fér eldning med ved (kan
kompletteras med pellets- eller oljebrannare).
Pannan ar forsedd med en sugflakt som suger in
primér- och sekundarluft.

Priméarluften leds in i nederkanten av vedmagasinet.
Sekundarluften leds genom kanaler i keramiken dar
den forvarms, darefter fordelas den med hdg hastigét
in i flamman.

Den optimala forbranningen av veden med hogsta
verkningsgrad forutsatter korrekt blandnings
forhallande mellan férbranningsluften och gasen fré
veden.

En vasentlig konstruktionsdetalj &r den keramiska
foérbranningskammaren. Den utgdr hjartat i pannan
och verkar for att uppna en forbranningstemperaturpé
ca.1000°C.

Forbrénningen blir effektiv och sotfri och ger samdigt
en optimal ekonomi.

Varmen i rékgaserna véaxlas over till pannvattnet ma
den passerar konvektionsrdren.

Ackumulatorsystem

Solo Innova skall via BAXI's laddningspaket alltid
anslutas till en eller flera ackumulatortankar sorhar en
sammanraknad volym om minstL8 ganger pannans
eldstadsvolym.

(ex. Solo Innova 30. 135 liter x 18 = 2 430 liter)
Detta ger féljande fordelar:

e Pannan brinner alltid med hogsta effekt.
¢ Maximala milj6- och forbranningsresultat.

e Langre livslangd fér pannan.

» Lattare hantering eftersom vedmagasinet kan fyllas
helt.

e Eldning kan ske nar man har tid eftersom varmen
lagras i ackumulatortanken som darefter forser
huset med varme.

» Varmt tappvatten i riklig mangd fran
varmvattenberedaren i ackumulatortanken
(sommartid kan varmvatten lagras for atskilliga
dagar).

Att tanka pa:

* Vedmangden som laggs in i pannans vedmagasin
bestams av ackumulatortankens storlek och
temperatur. Fyll bara pa sa mycket som kan
"lagras” i tanken.

e Vénta med att tdnda pannan tills
ackumulatortemperaturen har sjunkit till mellan 40
och 50°C i toppen. Elda sedan upp tanken till ca.
85-90°C. Detta resulterar i langa tidsintervall
mellan eldningarna.

»  Stall driftstermostaten i maxlaget (ca 93°C).

» Sota pannan ofta for god driftsekonomi.

Laddutrustning

Solo Innova skall alltid installeras med en termislentil
eller BAXI's laddningspaket ,Termovar. Detta
sakerstaller att returtemperaturen till pannan ar rimst
70-80°C, och haller pannans drifttemperatur hdg och
konstant. For att ventilen ska éppna och bérja lada
ackumulatortanken maste pannans temperatur vara
Over 80°C. Nar tanken laddas sker det med en mycket
markant skiktning av varmen.




Vedhantering

Pannan &r vid svanprovningen testad med bjorkved
men kan aven eldas med annan lévved eller barrved.
P.g.a. stort syrainnehall bor man undvika att elda
uteslutande med ekved i langre perioder.

Veden ska vara torr, dvs. fukthalten ska vara 15-26,
dels for att fa en god forbranning och dels for att
uppna basta energivarde hos veden.

Veden torkar snabbt om den sagas upp i passande
langder och klyvs till en tjocklek pa 10-15 cm.

Béasta langd &ar 33 cm for Solo Innova 20 och 50 cndf
Solo Innova 30 och 50.

Veden torkas bast utomhus under tak av sol och vind
Snabbaste torkning fs genom att omsorgsfullt stapl
skiftesvis kors och tvars sa att luften latt kan Bbmma
genom. Tack endast ovansidan pa vedstapeln. Om
veden forvaras i en vedbod skall den vara ordentlig
genomiuftad. Veden bor lagras i minst 1,5 ar.

Ved i mindre
bitar (t.ex.
avfallstra och
flis) ar mindre
bra att elda
med. Dels kan
det ev. ramla
ner i spalten
mellan de
keramiska
stenarna, och
dels kan det
vara svart att styra forbranningen effektivt. Dette&kan
medfdra olika olagenheter (t.ex. lagre verkningsgic
sot mm.).

FoOoo27:

Impregnerat eller malt tré ska inte anvandas som
brénsle. Solo Innova ar konstruerad for vanlig veghen
kan &@ven eldas med briketter.

Shuntautomatik

| takt med att utetemperaturen och tillgang av varne
fran ackumulatortanken varierar, andrar sig ocksa
inomhustemperaturen. Darfor ar det viktigt att shurnen
alltid star i ratt lage.

Detta kan automatiseras genom att en shuntmotor
monteras pa shunten. Shuntmotorn styrs fran en
reglercentral som kontinuerligt kdnner av
utetemperatur / innetemperatur och
framledningstemperatur.

Shuntautomatiken ger en jamn och behaglig
inomhustemperatur samtidigt som den méjliggor
sankning av inomhustemperaturen (nattsankning) vid
onskad tid pa dygnet.

BAXI AB tillhandahaller flera typer av shuntautomé.

Dragstabilisator

Kraftig blast eller en extremt hog skorsten kan ie del
fall fororsaka sa kraftigt drag, att forbranningenkan
ske med avstangd flakt. Losningen pa detta ar att
montera en dragstabilisator. Med hjalp av den kan
draget i skorstenen reduceras till 10-15 Pa.

Vid oljeeldning kan det vara nédvandigt med en
dragstabilisator for att ventilera skorstenen.




Beskrivning av pannan

1) Styrpanel

2) Vedlucka

3) Priméarluftsinstallning

4) Sekundarluftsinstélining
5) Asklucka

6) Inspektionsglas

7 Rokrérsanslutning

8) Renslucka

9) Rokgasflakt

10) Pannans typskylt

11) Kylspiral och uttag for dykrér (hdger alternatit vanster sida)
12) Rokgasturbulatorer

13) Konvektionsrér

14) Vedmagasin

15) Foérbranningskammare




Forklaring av pannans delar
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(13)

(14)

(15)

Vedlucka

Primérluftsinstéllining

Sekundarluftsinstélining

Asklucka

Rokrorsanslutning

Renslucka

Rokgasflakt

Pannans typskylt

Kylspiral

Konvektionsror

Vedmagasin

Forbranningskammare

Stor vedlucka som underlattar vedpafylining.
Kanalen i dverkanten av luckan evakuerar eventueltédkgaser som
kommer ut genom vedluckan vid pafylining av ved.

Med detta reglaget justeras primarluften vilken begimmer hastigheten
for férgasningen av veden.

Med detta reglaget justeras sekundarluftsméngden fiéforbranning av
vedgaserna i forbranningskammaren.

Bakom denna luckan sker forbranningen. Askan tas i@genom luckan och
i inspektionshalet (8b) kan forbranningen kontrolleas.

Har ansluts rokroret.

Under denna luckan kommer man &t konvektionstubernach
rékgasturbulatorerna for rengoring.

Flakten suger in forbranningsluft i pannan och evakerar aven rokgaser
nar vedluckan 6ppnas. Overst i rokgasladan &r give till min-
termostaten (9b) placerad.

Anger pannans typ, nr. och andra upplysningar somdn anvandas vid
eventuellt kop av reservdelar.

Tillverkningsnummer

Chasis No.
BN 300911064
Typ \ ‘ ~ . C €

Type - Botiue 30 EN 303-5 CLASS 3
(2 el ERCNE P 30 kW

BE % o mate 2.5 bar

RS - i e

IR

06230460101100548

Pa sista sidan i instruktionen finns det plats féatt notera upplysningar
om panndata och installningar mm.

Kylspiral for nddkylning. Kylspiralen kan anslutgsa hoger eller vanster
sida.

Har dverférs varmen till pannvattnet. Rékgasturbutarerna bidrar till att
sénka temperaturen maximalt

Har fylls veden pa.

Har blir gas och syre blandat och forbranns effektt under hdg
temperatur.




Beskrivning av styrpanelen

(A)

©

(D)

(E)
(F)

(H)

d

-

W

(A) Plats for manometer

© Termometer

(D) Sakring

(E) Strombrytare for radiatorpump.
(3] Strombrytare for sugflékt och

pellets- / oljebrannare

Plats for manometer

Har kan en manometer monteras. Skar ur
plasten i det forstansade halet och satt
manometern pa plats.

Termometer

Visar temperaturen i pannan. Panntemperaturen
stélls in med driftstermostaten (1).

Sakring

Max 6,3 A (5 x 20 mm). S&kringen ar placerad
pa panelens baksida.

Strémbrytare for radiatorpump

Strémbrytare flakt/brannare

| = Vedeldning

{}

Il = Pellets-/oljeeldning

Overhettningstermostat

Bryter flakten nér temperaturen i pannan
Overstiger ca. 100°C.

Vid aterstallning skruvas skyddshylsan av, sedan
trycks stiftet tillbaka vid ca. 75°C. Som regel h&r
ett litet "klick” nar termostaten aterstalls.

(H)
0)

(N)
(K)
(0)

(N

(N)

(0)

(K)

Overhettningstermostat
Driftstermostat 85-93°C
Aterstéllningsknapp
Min-termostat
Urvadringsknapp

Driftstermostat 85-93°C

Stall in termostaten p& max sa att pannan har en
driftstemperatur pa ca 80-90°C.

For att sakerstalla att temperaturen inte stélls
under 85°C, finns det en stoppskruv pa baksidan
av ratten.

Aterstéllningsknapp

Sugflakten stannar automatiskt nar veden
brunnit ut och rékgastemperaturen faller.
Urkopplingen sker nar rékgaserna som lamnar
pannan understiger installt varde pa min-
termostaten (K).

For att starta sugflakten nar pannan ar kall,
trycks aterstallningsknappen in.
Vadringsfunktion

Nar man tryckt pa knappen startar sugflakten i
ca. 2 minuter, for att suga ut ev. rok nar man
Oppnar vedluckan.

Min-termostat

Stalls pa 90-140°C. Min-termostaten kopplar
fran sugflakten nar rokgastemperaturen sjunker
under instéllt varde.

Min-termostaten bestammer aven nar
laddningspumpen skall starta och stanna.




Eldning

For optimal férbranning skall sugflakten aldrig stana
under en eldningscykel. For att klara detta mastedio
Innova alltid kopplas till en eller flera
ackumulatortankar dar varmen fran pannan lagras.
Det ar darfor mycket viktigt att branslepafylininga
anpassas efter hur mycket lagringsutrymme det finnis
ackumulatortanken.

Fylls pannan med fér mycket ved kommer flakten att
starta och stanna om vartannat. Detta medfér en lage
verkningsgrad och forkortad livslangd pa pannan.
Sugflakten skall stanna forst nar veden ar slut i
vedmagasinet.

Keramiken &r transportsakrad med trakilar. Bryt djort
dessa utan l&t de brinna upp.

Fore start

Innan anlaggningen startas skall systemet vara tythed
vatten.

Installning av sekundarluft;

Installning av forbranningsluft

For att uppna en optimal foérbranning och ratt effek ar
Solo Innova konstruerad med regleringsmojlighetef
bade primarluft och sekundarluft. Med full uppsattring
turbulatorer avger pannan vid méarkeffekten en
rokgastemperatur pa ca. 180°C nar pannan ar nysotad
Vid varje spjall finns instansade punkter. = 0%
(stéangt), -+ =100% (fullt 6ppet).

Eldning av barrved kraver som regel mer priméarluin
eldning av l6vved.

Stall primarluften pa 25-100% Oppet (- - - )
beroende av vedtyp och sekundarluften pa ca 25%
Oppet (- ).

Efter ca. 45 minuters drift &r temperaturen stabibch
sekundarluften kan regleras. Titta p& flamman genom
inspektionsglaset. Nar installningen &r bra skall am
normalt bara behova andra pa den om man byter till
annan typ eller kvalitet pa veden. Flammans farg al
vara gul och latt blaaktig.

Ar rékgastemperaturen for hdg skall priméar- och
sekundarluften justeras ned och tvartom om
rokgastemperaturen ar for 13g.

[Toooo26x | [ | [ I

For mycket luft For lite luft
Flamman for kort och bldaktig

Minska sekundarluften.

Ungefarliga luftinstéllningar

Primarluft Sekundarluft
Hart tra bok/bjork 50% 50%
Fur / gran 75% 25%

Flamman for lang och rédgul
Oka sekundarluften.

Ratt instéallning
Flammans farg ar gul och latt
blaaktig.




Installning av termostater

Driftstermostat

Driftstermostaten styr sugflakten och skall stallaga
max. Bakom termostatens vred finns en stoppskruv
som skall forhindra att man staller driftstemperateen
for lagt. Om man drar ut vredet ca. en 1/2 cm, ar et
mojligt att vrida ned termostaten forbi stoppskruve.
Vid drift skall pannan brinna med en temperatur p&a
80-90°C.

Observera att det &r laddningspaketet mellan panna
och tank som bestammer vilken driftstemperatur
pannan har. Lagre 6ppningstemperatur pa
termostatinsatsen &r lika med en lagre
panntemperatur.

Min-termostat
Min-termostaten stéanger av
flakten nar veden brunnit ut.
Temperaturinstallning av
min-termostaten goérs med
vredet pa styrpanelen och
skall vara 90-140°C. Flakten
stannar tidigare om
termostaten ar stalld pa ett
hdgre varde vilket innebar att
onddig kylning av pannvattnet forhindras. Min-
termostaten stoppar aven laddningspumpen och man
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kan pa sa vis utnyttja varmen i pannan genom att
sjalvcirkulation maojliggors.

Rokgastemperatur

Pannan &r utrustad med rokgasturbulatorer. Med full
uppsattning turbulatorer avger pannan vid
markeffekten (vedeldning) en rokgastemperatur pa ca
180°C nar pannan ar nysotad. Vid behov av hdgre
rokgastemperatur kan man kapa turbulatorerna sa att
de blir kortare eller ta bort en eller flera.

Hur lag rokgastemperatur man kan ha, avgoérs av om
kondens bildas i toppen av skorstenen. Normalt sKal
rokgastemperaruren vara minst 80°C 50 cm ned fran
toppen av skorstenen.

Pafylining av vatten

Vid pafylining av vatten i systemet 6ppnas
pafyliningsventilen. Stang ventilen nar vatten strémar
Over i signalroret (0ppet expansionskarl) eller nar
onskat tryck uppnatts (slutet expansionskarl).

Om anlaggningen &ar gjord pa sa satt att avluftninggj
sker automatiskt, maste anlaggningen avluftas
manuellt.

Om det ar stora luftsamlingar kan det vara nddvandit
med ytterligare pafylining av vatten.
Avluftningsproceduren maste i regel upprepas flera
ganger da det under de forsta uppvarmningarna bilda
nya luftsamlingar.




Forsta eldningen

1. Huvudbrytaren pa vaggen slas till.

2. Slatill brytaren for radiatorpumpen (E) och stall
brytaren for sugflakten (F) i lage | = vedeldning.

3. Driftstermostaten (l) stélls in pa 6nskad
driftstemperatur (som regel maxlaget).

4. Tryck pa aterstallningsknappen (N), sa att flakten
startar.

5. Oppna vedluckan.

6. Spanta upp 2 st. vedtran och lagg dem pa botten
av vedmagasinet.

7. Lagg pa 4-5 tidningssidor och tand pa. Lat
vedluckan sta aningen pa glant (OBS! lamna aldrig
luckan éppen utan tillsyn) och vanta ca 3-5
minuter tills veden har blivit helt dvertand. Om
pannan eldas med luckan éppen och med mycket
ved kan luckpackningen ta skada av varmen.

N&r pannan tands for forsta gangen kommer den att

"svettas” pa grund av att keramiken innehaller en iss

mangd fukt. Utfér moment 1-7 och lagg sedan pa 2-3

mindre vedtran at gangen. Nar vaggarna i

vedmagasinet &r torra kan pannan fyllas med ved.

OBS! Léagg aldrig in for mycket ved i pannan. En
tumregel ar att nar ackumulatortanken ar fulladdad
skall veden alltid vara slut i vedmagasinet.

Daglig eldning

1. Dra ur eventuell aska genom askluckan med 2-3
dagars mellanrum (lAmna kvar kolbitarna). Stang
askluckan.

2. Stall brytaren for sugflakten (F) i lage | =
vedeldning och tryck pa aterstallningsknappen (N),
s att flakten startar.

3. Oppna vedluckan.

4. Spanta upp 2 st. vedtran och lagg dom pa botten
av vedmagasinet.

5. Lagg pa 4-5 tidningssidor och tand pa. Lat
vedluckan sta aningen pa glant (OBS! lamna aldrig
luckan 6ppen utan tillsyn) och vanta ca 3-5
minuter tills veden har blivit helt dvertand. Om
pannan eldas med luckan 6ppen och med mycket
ved kan luckpackningen ta skada av varmen.

6. Fyll pa ved. Lagg veden pa langden (ej kors och
tvars) och stang luckan.

Pafylining av ved

1. Oppna vedluckan ca. 2 cm

2. Vanta ca. 20 sekunder och 6ppna sedan dorren
lAngsamt.

3. Fyll p& ved och stang luckan.

OBS! Lagg aldrig in for mycket ved i pannan. En
tumregel ar att nar ackumulatortanken ar fulladdad
skall veden alltid vara slut i vedmagasinet.

Ved och askforvaring

Ved som forvaras i pannrummet skall inte placeras
narmare pannans sida én 0,5 meter.

Askan skall forvaras i ett obréannbart karl med ettatt
lock. Askkarlet skall aldrig placeras pa brannbart
underlag eller tatt intill brannbar vagg eller inrelning.
Askan kan behalla varmen och vara brandfarlig under
mycket lang tid.
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Sotning och rengoring

Pannan skall rengtéras regelbundet. Bristande undeit
medfér sdmre verkningsgrad och en kortare livslangd
Skorstensfejaren rensar panna och skorsten 3
ganger/ar. Du som anvandare skall daremellan rengér
pannan enligt intervall nedan.

For att komma &t konvektionsréren i pannan, lossade
tva plastrattarna pa renslocket (B). Vrid sedan skrarna
90° moturs och lyft av locket. Montering av locketsker
i omvand foljd.

Rokgaslada och konvektionsror sotas med sotviskan 1
2 ggr. per manad. Skjut ner hela viskan forsiktigsa att
bottenplattan av keramik som finns undertill ej tar
skada. Dra upp borsten igen, upprepa detta flera
ganger i varje ror.

Roterande borste till borrmaskin kan levereras som
extrautrustning. Med den goérs rensningen lattare da
mer effektiv.

Vedmagasinet rengors 1 gang per manad. Askan
skrapas ned genom brannspalten och
foérbranningskammaren.

Askan fran konvektionsréren och forbranningsrummet
tas ut till askldadan genom askluckan med den
medféljande askrakan (ev. med dammsugare).

| vedmagasinet hanger platar pa sidorna. (C). Dessa
skall med jamna mellanrum tas bort (ca. 4 ganger/ar
och eventuell belaggning darbakom skrapas av.
Kontrollera samtidigt att primarluftshalen ej ar
igensatta.

Pannans priméarluftskanaler kan, vid sallsynta tilien,
efter flera ars drift sattas igen. Kanalerna rensas
framifran efter det att luftférdelaren (D) demontenats.
Efter rengtringen monteras luftfordelaren tillbakasa
att det blir tatt runt kanterna.

Sugflakthjulet skall rengéras forsiktigt med en mjk
borste ca. 4 ganger per ar. Belaggningar pa flaktbjet
medfér en kraftig minskning av flaktens kapacitet.
Demontera sugflakten (A), genom att lossa kabeln ur
stickkontakten och skruva bort vingmuttrarna (4 s).
Montera i omvand ordning och kontrollera att
stickkontakten sitter pa plats.

Kontrollera med jaAmna mellanrum att pannans luckor
ar tata. Om luckorna ar otata kommer
forbranningsluften att tillsattas pa fel stélle. Dekan
ocksa lacka rokgaser fran vedmagasinet ut i
evakueringskanalen vilket med tiden kan géra
vedluckans packning hard.
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Kontrollera regelbundet att luckorna ar téta (justea vid behov).

Hall pannan ren och snygg.
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Felsdkning

Fel Orsak Atgard
Ingen varme pa Driftstermostaten (1) ar for lagt stalld. Vrid upgermostaten till max.
anlaggningen.

Sugflékten har stannat for att Tryck pa aterstallningsknappen (N).
rékgastemperaturen har varit under 90°C.

Overhettningstermostaten har lést ut. Aterstéll dvenettningstermostaten.
Shunten helt eller delvis stdngd. Oppna shunten.
Radiatorpumpen star still. Starta pumpen.

Luft eller for lite vatten i anlaggningen. Avluftaoch/eller fyll pa vatten.
Eventuell automatik har kopplat ifran Se automatikens instruktion.

anlaggningen.

Sakringen (D) har gatt sonder. Byt sékringen i sfyanelen.
Om ni inte kan finna orsaken, tillkalla da er VVS-
installator eller servicefirma.

Flakten stannar ej nar Min-termostaten (K) ar for hogt eller for lagt  Justera min-termostaten (K).
veden brunnit ut stalld.

For att flakten skall kunna stanna skall

rokgastemperaturen forst stiga dver installt

varde och nar veden tar slut, sjunka under

installt varde.

Forbranningen vill ej Foérbranningen fortsatter efter det att Om det ar extremt hdgt drag i skorstenen kan

stanna sugflakten stangts av pa antingen forbranningsluft sugas in i pannan varvid den
driftstermostaten (1), fortsatter att brinna.
overhettningstermostaten (H) eller Om detta ar orsaken bor en dragstabilisator
strombrytaren (F). monteras pa rokroret eller skorstenen. Detta

forhindrar att luft sugs genom pannan.

Trycket i Vatten har avdunstat ur varmesystemet. Fyll pa vath och avlufta anlaggningen.
anlaggningen faller
Lackage i systemet. Tillkalla VVS-installatér elgrvicefirma om
trycket fortsatter att falla.
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Till installatoren

Installationsanvisningar

Solo Innova kan installeras for eldning med
ved/briketter, pellets (pelletsbrénnare) eller olja
(oljebréannare).

Vem far installera

Det ar installatérens ansvar att han har den nédvdtiga
kunskapen for att installera pannan.

Normer och foreskrifter

Vid uppstéallning och installation skall gallande noner
och foreskrifter foljas.

Expansionssystem

Solo Innova ar godkéand for installation med 6ppet ker
slutet expansionskarl.

Storleken pa ett oppet expansionskarl skall vara nst
5% av varmeanlaggningens totala vattenvolym (panna
+ ackumulatortank + ror och radiatorer).

Storleken pa ett slutet expansionskarl skall beraks
utifrdn varmeanlaggningens totala vattenvolym (pana
+ ackumulatortank + rér och radiatorer) och statisk
hojd.

Det ar viktigt att ratt fortryck i karlet stalls ininnan
vatten fylls pa.

Kontroll av fértryck

Det ar en fordel om en avstangningsventil monteras
fore det slutna expansionskarlet sa att
expansionskarlets fortryck kan kontrolleras utan &t
vattnet behdver tappas ur anlaggningen.

Kontroll av fortrycket skall ske nar det inte ar tyck pa
vattensidan.

Observera att det inte ar tillatet att montera en
avstangningsventil pa sakerhetsledningen.

Temperaturbegransare och
Sakerhetsventil

En termisk temperaturbegransare skall alltid instakas
pa pannan.

En sakerhetsventil bér monteras &ven om det ej atte
krav i en 6ppen anlaggning. Detta for att forhindra
eventuella frysskador.

Tryckmatare

Tryckmatare skall finnas installerad for visning av
trycket i anlaggningen.

14

Provning av sakerhetsutrustning.

Installatéren skall prova sékerhetsutrustningen iram

pannanlaggningen éverlamnas till anvandaren.

1. Installatéren skall prova om driftstermostaten
fungerar.

2. Installatoren skall kontrollera 6verhettnings-
termostaten vilket gérs genom att ansluta en
tillfallig bygel mellan anslutning 6 och 7 pa
anslutningsplint X1. Nar pannans temperatur stiger
Over dverhettningstermostatens
urkopplingstemperatur skall flakten eller brannaren
stanna. Nar dverhettningstermostaten ar
kontrollerad skall den tillfalliga bygeln mellan
anslutning 6 och 7 tas bort.

3. Nar temperaturen efter 10-15 minuter fallit med
ca. 15-20°C kan 6verhettningstermostaten
aterstallas (se Beskrivning av styrpanelen)

Leveransomfattning

| leveransen ingér pannkropp, ytterplatar med isoting,
sugflakt, rokror, rensverktyg, asklada (svartmalad)
styrpanel, installationsbevis och instruktionsbok

Pannrum

Pannan skall installeras i ett pannrum eller pannlisu
Tak och vaggar skall vara férsedda med tandskyddaed
bekladnad och golvet skall vara utfért av obrannbar
material. Lagsta takhojd vid panna bér vara 2 meter
Pannrum eller pannhus skall férses med uteluftsinga
pa minst 150 x 150 mm eller med sa stor fri
genomskarningsarea att det inte kan uppsta undertrgk
i pannrummet. Luftintag far ej vara stangbart.

Uppstéallining

Pannan placeras sa att yttemperaturen pa brannbar
byggnadsdel eller fast inredning ej éverstiger 80°C
Pannan skall placeras minst 5 cm fran vagg. Avstaet
fran rokstosen till brannbar vagg forsedd med
tandskyddande bekladnad skall vara minst 25 cm.
Justera pannan sa den star i vag.

For att kunna sota pannan kravs ett fritt avstand @
minst 1 meter framfér pannan. En minst 0,5 m bred
passage kravs langs en av pannans langsidor.

| standardleveransen ar sugflakten monterad ut at
vanster pa pannans baksida men ar vandbar at hoger.




Montering

1.

Satt dit packning och skruva fast rokgasladan pa
baksidan av pannan (4 st. M8 med brickor).
Observera att ladan &r vandbar, d.v.s. att flakten
kan monteras fran vanster eller hdger sida!

2. Om spegelvandning av luckor skall géras bor det
ske innan frontplaten monteras.

3. Montera eventuell kylslinga (kan monteras pa
hdger eller vanster sida).

4. Montera stigarledningen (hdger eller
vanstermontage).

5. Montera backventilen fér manometern och
eventuella dykror i anslutningarna pa toppen

6. Stall frontplaten pa plats och fast med 1 st. M8
mutter och bricka i dverkanten.

7. Montera kontrollpanelen med 4 st. svarta
stjiarnskruv (atdrages ej).

8. Skruva fast jordkabel i platen vid typskylten

9. Skar bort plasten for det runda blindhalet i
styrpanelen och satt manometern pa plats.

10. Stall vanster och hoger sidoplat pa plats. Tra i
gejdrar i de framre hdrnen.

11. Stall den bakre platen pa plats. Lagg kablarna fran
kopplingsskenan till styrpanelen i sidoplatens
kabelranna. Anslut stickkontakterna i styrpanelen.

12. Satt den dvre bakre platen pa plats. Tra i gejdrar
de bakre hornen.

13. L&agg toppisoleringen pa plats (kontrollera att
kablarna inte ligger mot varma ytor).

14. Placera givare till termometer, dverhettnings- och
driftstermostat i dykroret. Anslut manometern

15. Placera givaren till min-termostaten i rokgasladan.

16. Skruva fast sugflakten och packning med 4 st.
vingmuttrar. Anslut flakten i uttaget pa baksidan
av pannan.

17. Lagg pa topplaten och dra fast skruvarna till
kontrollpanelen.

Inkoppling

Inkoppling av ackumulatortank skall géras med nagot
av BAXI's laddningspaket.

Roérdimensionen mellan panna och tank bor vara DN 32
for stalrér och DN 35 for kopparror.

Folj BAXIs principritningar vid installationen.

Roérdragning och avluftning

Expansionskarlet (6ppet expansionskarl) skall antsisi
som visas pa principskiss dar rérdragningen ar gibpa
ett sddant satt att luft som frigors i ett nypafylt system
automatiskt letar sig ut till expansionskarlet. Obervera
att ledningen skall vara stigande fran toppen pa

pannan till expansionskarlet. | vissa fall (t.ex. edl slutet
expansionskarl) kan det vara nddvandigt att forse
rérledningen med avluftare.

Radiatorpump

Radiatorpumpens storlek beraknas utifran
anlaggningens storlek, rérdimension och utférande.

Installning av termostater

Driftstermostaten (l) stalls som regel i max laget.
Driftstermostaten provas genom att forst starta fléten
och sedan vrida tillbaka vredet tills ett "klick” hors
(regleromradet ar begransat med en skruv pa baksida
dra ut ratten ca. 5mm sedan gar det att vrida tilfulla
utslag). Flakten skall da stanna och startar aterén
vredet vrids at andra hallet.

Min-termostaten, B15, bryter sugflakten M6, och
laddningspumpen M7, nar veden brunnit ut.
Temperaturinstallning av min-termostaten gérs med
vredet pa styrpanelens framsida. Den stélls pa c@0-
140°C vilket resulterar i att flakten stannar relat
shabbt efter det att veden tagit slut i pannan.

Skorsten

Da Solo Innova har en sugflakt staller den sma krapéa
skorstensdraget (observera att sugflakten inte sKal
trycka ut rokgaser utan endast suga in
forbranningsluft).

Skorstenen kan vara utford av murat tegel, stalroeller
vara en godkand prefabricerad modulskorsten.
Tillrackligt drag ar 10-15 Pa. Om arean pa skorstem
ar for stor kan en insatsslang installeras for atirean
skall minskas. Ar Du oséker pa din skorsten skallid
kontakta den lokala skorstensfejarmastaren.

Var uppmarksam pa att skorstenar med stor area och
hojd kraver mer varme for att kondensbildning skall
undvikas (se aven Rokgastemperatur).

Rokgastemperatur

Pannan &r utrustad med rokgasturbulatorer. Med full
uppsattning turbulatorer avger pannan vid
markeffekten (vedeldning) en rokgastemperatur pa ca
180°C nar pannan ar nysotad. Vid behov av hdgre
rokgastemperatur kan man kapa turbulatorerna sa att
de blir kortare eller ta bort en eller flera.

Hur lag rokgastemperatur man kan ha, avgoérs av om
kondens bildas i toppen av skorstenen. Normalt sKal
rokgastemperaruren vara minst 80°C 50 cm ned fran
toppen av skorstenen.
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Installationsexempel 1
Solo Innova med ackumulatortankar och 6ppet expansnskarl

Solo Innova - 2 x 750 Baxi Bla
Varmvattenberedare 120 liter.

Systemet skall alltid férses med
erfoderlig skerhetsutrustning.
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Installationsexempel 2
Solo Innova med ackumulatortankar och slutet expamsnskarl

Solo Innova - 2 x 750 Baxi Bla
Varmvattenberedare 120 liter.
Slutet expansionskatrl.

Systemet skall alltid férses med

erfoderlig sékerhetsutrustning. SHUNT-
AUTOMATIK
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Till elinstallatoren

Allmant
Installationen skall utféras av behdrig installator

Elanslutning

Pannan &r internt fardigkopplad fran fabrik.

All elanslutning sker till kopplingsskenan pa baksan

av pannan dar snabbkontakter finns for:

e Natanslutning (fardig kabel med monterad
snabbkontakt medfdljer).

e Laddningspump (M7, styrs av rela K2 och min-
termostaten B15).

e Radiatorpump (M2).

e Sugflakt (M6 fabriksmonterad kabel med
snabbkontakt).

Tryck i ej anvanda kontakter i kopplingsskenan.

Elektrisk funktionsbeskrivning

For att starta pannan i kallt tillstdnd stélls stn@brytaren
(F) S8 i lage | = vedeldning och aterstalliningsknpgen
(N) S7 trycks in:

18

» Relat K2 dras och forblir draget tills vidare.
* K2 kopplar in sugflakten M6, och startar
laddningspumpen M7.

Pannans rokgastemperatur dverstiger min-
termostatens, B15, installda varde (ca.100-140°C):

* Relat K2 slapper.

* Nu styr endast driftstermostaten (I) B16, pannan.

Nar veden ar slut och rékgastemperaturen faller uret
min-termostatens, B15, installning:

e Sugflakten M6 stannar.

* Laddningspumpen M7 stannar.

Vid tryck pa vadringsfunktions knappen (O) S10 sker
foljande:
» Ett tidrela startar sugfléakten i ca. 2 min.




Forklaring

till elschema

Den elektriska inkopplingen gors i kopplingsskenapa pannans baksida.

B12 H Overhettningstermostat 100°C N - Nolla
B15 - Min-termostat S2 E Brytare for radiatorpump (M2)
B16 I Driftstermostat 85-93°C S7 N Aterstéllningsknapp for sugflakt
F1 D Sakring 6,3 A (5x20 mm) S8 F Brytare for sugflakt och oljebrannare
H1 - Driftslampa radiatorpump (S2) S10 @] Dorréppningsknapp
K2 - Rela halkrets w1 - Kabel for anslutning av 230 V
K3 - Rela dérréppning W3 - Kabel for radiatorpump
K4 - Tidrela W7 - Kabel for sugflakt
K5 - Rela Oljeeldning Wi - Ledning till jord
L - Fas 230 V wiil - Kabel for laddningspump
M1 - Oljebréannare (extra utrustning) w13 - Kabel for dérréppningsmagnet
M2 - Radiatorpump (extra utrustning) X1 - Kopplingsplint
M6 - Sugflakt Y3 - Magnetspole dorrlas
M7 - Laddningspump till ack.tank
Funktionsschema
F1 x4 060704.3
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Ledningsschema
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Kabelschema
060725.2
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LPEN |
W1 W7 W3 W11 W10 447WW3 3
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LM L M2 L e ———— 1
Net Blaeser Pumpe Pumpe Dersikring Braender Preveklemme
Natanslutning Flakt Pump Pump Magnetlas Brénnar Termostat test
Netz Gebldse Pumpe Pumpe Tursicherung Brenner PrufklLemme
Supp Ly Fan Pump Pump Door safety Burner Thermostat Test
Réseau Soufflante Pompe Pompe Securité de porte  Brlleur Borne de
por aimant controle
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gul/gren - gul/grén - Gelb/grin - yellow/green
sort - svart - Schwarz - noir - black

brun - brun - Braun - brun - brown

bléd - bléd - Blau - bleu - blue




Mattskiss

Tekniska data

Kapacit eter och dimensioner

Solo Innova Typ 20 30 50
1. Retur fran ack.tank ‘1Y 1Y, 1Y,
2. Expansion och stigare ack.tank 1Y 1Y 1Y
3. Styrpanel volt | 230 230 230
6. Sotlucka 2 snabblas | X X X
10. Avtappning ! Y Y s
11. ROkstos utv. diameter mm | 149 149 149
12. Dykror for min-termostat X X X
16. Elanslutning med snabbkontakter X X X
21. Fast dykror X X X
23. Anslutning for dykrér/givare Y Y s
27. Anslutning for dykror/givare ! s s A
Matt, B2 mm | 265 265 | 360
Matt, B3 mm | 145 145 145
Matt, B4 mm | 1375 | 1375 | 1375
Matt, B5 mm | 1425 | 1425 | 1425
Matt, B6 mm [ 1159 | 1440 | 1440
Matt, B7 mm [ 1007 | 1188 | 1188
Matt, B8 mm | 1150 | 1150 | 1150
Tekniska data:
Varmeeffekt kw | 20 30 50
Eldstadsdjup mm | 379 550 550
Vedlucka Bredd=350 mm H®jd=300 mm X X X
Volym, vedmagasin liter [ 100 135 185
Vedlangd cm| 33 50 50
Veddiameter, barrved max.cm | 10 10 10
Brinntid, fullt vedinlagg, barrved ca. h 4 3,5 3,5
Veddiameter, I6vved max.cm | 15 15 15
Brinntid, fullt vedinlagg, bjorkved ca.h| 45 4 4
Tryck kylspiral, min - max bar | 2-10 | 2-10 | 2-10
Vattentemp till kylspiral, min - max C | 10-15 | 10-15 | 10-15
Rokgasflode kg/s | 0,011 | 0,019 | 0,030
Motstand i vattenmantel mbar | 2,00 [ 4,00 | 8,30
Pannans klassning 3 3 3
Rokgastemp med alla turbulatorerna T | 166 175 179
Max driftstryck, panna bar| 1,5 15 15
Provtryck, panna bar| 4,5 4,5 4,5
Installationsdata:
Langd (djup) A mm [ 907 | 1188 | 1188
Bredd B mm [ 584 | 584 | 694
Hojd C mm | 1375 | 1375 | 1375
Hojd, rékstuds D mm | 1425 | 1425 | 1425
Vikt, tom kg | 455 505 550
Vatteninnehall liter | 100 | 130 | 180
ROkstuds, utv. diameter P mm | 149 149 149
Elanslutning 230 volt - 50Hz X X X
Anslutningseffekt W | 300 300 300
Rek. ack.tanksvolym *) liter [ 1800 | 2500 | 3400

*) FOr att bestamma rétt storlek pa ackumulatortanken, bor en
dimensionering géras med hansyn taget till husets energibehov.

ROKROR
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Godkannanden

Konstruktionsafprevning (modul B1) Certifikat vedr. trykudstyrsdirektivet 97/23/EEC

E
e®
NS 72
L m— B
- %
' 5 v "
BAXI A/S Bemyndiget Organ 0030
Smedevej 2 Landskronagade 33
6880 Tarm 2100 Kabenhavn @
TIf. 3915 2000
Fax 3927 1488
E-mail bo@at.dk
Internet www.at.dk
EF-konstruktionsafprevningsattest 4. juni 2003
Fabrikant: BAXI A/S, Smedevej 2, 6880 Tarm Vores CVR nr. 21481815
V. 2003-0008100
Kedelbeskrivelse: Centralvarmekedel for fastbreendsel, handfyret Vores >
ores ref. SKP
Anvendes i dbne og lukkede anleg E-mail skp@at.dk
Kedeltype: Solo Innova 20, 30 og 50 Direkte Uf. 3915 2668
Solo Innova LC 20, 30 og 50
Teknisk dokumentation: Bilag Antal
e Installationsvejledning: Instruktion DK/137285/5/04-06-2003
Instruktion DK/137334/5/04-06-2003 instaliationsvejledning 2
templ
o Tegning nr.: 121447 rev. 2, 121457 rev. 3, 121458 rev. 2, (stemplen)
070] 9] rev. 0 Og {]] 1519 TEV. ]. Tegninger 5
e Rapport (TUV Siid):  Priifung einer Heizkesselbaureihe nach EN 303-5 (stemplede)

Bericht Nr. H-A 1024-01/02 dateret 2002-10-18
e Rapport (TUV Bayern): Priifung Thermische Ablaufsicherung DIN 4751-2
Bericht Nr. SR 96-160 dateret 03.09.1996

I medfer af § 10 i Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 743 af 23. september
1999 om indretning af trykbarende udstyr og 1 overensstemmelse med be-
stemmelserne for modul B1 i EF-direktiv nr. 97/23/EF, udstedes hermed EF-
konstruktionsafprevningsattest for ovennavnte trykbarende udstyr.

Arbejdstilsynet har med tilfredsstillende resultat undersegt ovennavnte tekni-
ske dokumentation og kontrolleret, at enhederne beskrevet i ovennavnte in-
stallationsvejledning opfylder de veesentlige krav i punkt 2.10, 2.11, 3.4,

5 (a) og 5 (d) 1 direktivets bilag L.

Venlig hilsen
Q h [fhohir Steg K. Fodossen
rsten Jona Stig K. Petersen
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Reservdelsritningar
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Aterforséljare

Foretag:

Installationsrapport

Namn:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Kontaktperson:

Telefon:

Mobil:

Fax:

E-mail:

Typ / Effekt:

Tillvekningsnummer:

Tillverkningsar:

Installatéren skall vid aviamnandet instruera anvélaren om hur pannan skall skdtas och anvéandas.

Uppmatta och installda varden

Datum Datum Datum Datum

Datum

Rokgastemperatur.

Skorstensdrag mm vp:

Pumpinstallning (radiatorpump) hastighet

Andra data/justeringar

Priméarluftsinstallning:

Sekundarluftsinstéallning:

Inreglering utférd av:

Underskrift
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